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AB-DRÄP:  DRUSCH.ROTOR-ÄHREN.PFLÜCKER 

MÄHDRESCHER erheblich entlastet  => ca. 4/5 bis 1/3 weniger Stängelmasse:   bis zu 120t/h Durchsatz 

Lange Stängel bleiben auf ihrem Standort stehen = gleichmäßigste Strohverteilung! 

   

 

Seit 2003 haben wir 97% - bis zu 100%- 

saubere Grassamen mit Agri-Broker 

VENTURI® Powersieben   und dem 

DRUSCHROTOR-

ÄHRENPFLÜCKER  geerntet,              

bei besonders hoher Ausbeute und 

zügiger Ernte. Wir haben „knapp 5000,- 

Euro/ 80 Ha Grassamen/Jahr und 

Mähdrescher netto mehr verdient, dank 

der Agri-Broker VENTURI® 

Präzisionsreinigungs-Siebe.  Wir hatten 

fast keine Nachernte Reinigungskosten 

mehr“ (T. Piper, Kent - 2015) 
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    GESCHICHTE: 

Der in Südaustralien 1843 entwickelte, Pferde gestoßene 1. Ährenpflücker / Abstreifer 

  



 

Seite 3 von 19 
 

150 Jahre später, heute 2018: bis 12,8m Ernte breit  

 

                                                                                                 

Bis 12 km/h  / bis 12,8m => bis 80% mehr Durchsatz bei schlagkräftiger FELDABFUHR-LOGISTIK 

5,4m   

6m(1.812kg)  

7,2 m(2.300kg)  

8,4m(2.770kg)                                                                                                                                                                                                                                   

9,2m(2.950kg)  

10,8m(4.060kg)                                              

12,8m (4.560kg) 
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ERNTE-EINSATZBEREICHE des AB-DRÄP  u.a.: 

 Abstreifen von Samenträgern;  
 Auflesen von buschigem Erntegut; 

 

Bei Steinfreiheit und auf planen Ackerflächen:  
 Aufkehren von auf den Boden gefallenen Gersten-

Ähren.   
 

Erntet auch Lagergetreide oder liegende Grassamen!   
Wie auch stehende Grassamen. 
 

Kann auf steinfreien und planen Bodenoberflächen platte Erbsen auflesen 
(aufkehren);  wie auch buschige Körnerleguminosen einziehen. 
 

ÖLLEIN,  BUCHWEIZEN, PHACELIA, ROTKLEE,  WEIßKLEE, LUZERNE, u.a. 
 

Auf einen Traktor-Frontlader montiert: HANF-SAMEN; Wildpflanzensamen 
 Prospekt auf Anfrage 

 

Auf einen Häcksler montiert: Ernte von Ganzkorn-Pflanzensilage 
 

Auch Aufnahme Pick-Up für breit auf Flachstoppel abgelegtes,                       
mähgeschwadet nachgereiftes Erntegut dünnschichtiger  Volumenmasse! 
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HOCH-SCHNITT! Mit Edelstahl-Einzugskämmen 

        

Abbildungen oben zeigen AB-DRÄP´s  der 3.  verbesserten Generation ab 2001 

Ältere DRÄPS der 2. Generation verwenden ab ca. 1996  Hartplastik-Einzugskämme: s. Abbildung DRÄP-MODELL auf Seite 7.                                                                        

Die 1. Generation der DRÄPS verwendete ab 1990 ein weicheres, oft zu weiches  Plastikkammmaterial (welches wir hier nicht mehr abbilden).                                                            

STEHENDE – LAGERNDE, abgestreifte  STROHSTÄNGEL bleiben von vornherein GLEICHMÄSSIGST VERTEILT! 

 

Winterweizen-Ernte 

 

http://www.shelbourne.com/uploads/asset_image/2_174_e.jpg
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AB-DRÄP  => FUNKTIONS-PRINZIP ROTORDRUSCH-KANAL 

  

 

DRUSCH-ROTOR: pflückt die Ähren zuerst, diese dann unmittelbar im selben Erntekopf dreschend 

N.B. –  Während der Ernte wird die weiß lackierte 

Haube meistens, bis ganz nach unten gefahren, 

eingesetzt.    Abgebildet, zur Verdeutlichung, ist                   

die nach oben gefahrene Haube. 

Die Kammfingerspitzen bündeln die zuvor von der 

Haube nach vorne und nach unten verdichteten 

Stängel, um diese in den DRÄP Rotorkanal abrupt 

einzuleiten 

1. Eine Höhen verstellbare Haube verdichtet vor und unter sich die Stängel: 

=> Die Samenträger werden dabei nach vorne und zuoberst verdichtet. 

2. Die Edelstahl gefertigten Rotorkämme leiten die Stängel.Bündel ein; 

3. Diese ziehen das Bündel in den Einzugskanal rein und abrupt hoch; 

4. In diesem Moment, hyperschnell nach oben beschleunigt,                         

streifen die Rotorkämme die Körner aus den Ähren raus. 

5. Die Haube bildet mit den Rotorkämmen den Einzugs-  =Druschkanal. 

 



 

Seite 7 von 19 
 

 

 

3D-dimensionales Funktionsmodell des AB-DRÄP:  => Bodennahe Ernten bei steinfreien Bodenoberflächen möglich                                                                                                                                   

2. Generation mit  -bei stehenden Beständen-  noch nicht so effizienten Hartplastikämmen 
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SPIRAL-FÖRDERBLECH-SCHNECKEN-ERWEITERUNG B: 

 

CVS/RVS/RSD = KIT-01371  -    oder  KIT-01371R (für Reis))     
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SPIRAL-FÖRDERBLECH-SCHNECKEN-ERWEITERUNG A: 

       

RX/CX = KIT-01396 
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                                                                                                       Elektrohydraulischer 

Schrägförderer des FORTSCHRITT Mähdreschers                  TAST-Pendelausgleich  

     

Mechanischer QUICK Seiten Pendelausgleich                                                                    

 

 

 

 

 

8.4m AB.DRÄP erntet Erbsen 
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                       ROTKLEESAMEN ERNTE mit AB-DRÄP: Drusch aus dem Stand! 

 

LINKS: GRAS-SAMEN ERNTE mit  AB-DRÄP 

=> noch ausgerüstet mit den Hartplastikkämmen 
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AB-DRÄP am FELDFUTTERHÄCKSLER 

   

       



 

Seite 13 von 19 
 

LANGES STROH ENTSCHLOSSEN MANAGEN 

Einmal vom AB.DRÄP geköpft!   Zieht dies nach sich ein besonders schnelles nachtrocknen und  

vollständiges absterben von feuchten & restgrünen Stängeln 

            

OPTION  1 => SCHLEGELMULCHER!   

- Je nach Erntegebiet, Standort, Wetter =>EINIGE TAGE NACH DEM AB-DRÄP MÄHDRUSCH mulchen  

bei möglichst trockenem Stroh mulchen, je nach Stängelhöhe sind  bis  zu zwei Überfahrten erforderlich.                                                                                                                          

gemulcht wird diagonal zur Druschrichtung und ca. 1-2cm über dem Boden,  um mit den Schlegelmessern 

möglichst die gesamte Basisstoppel zu zertrümmern. Der Mulcher saugt dabei auch umgefahrene Stoppeln 

an, teilweise etwas Boden, sodass an der Bodenoberfläche ein Boden-Strohhäcksel-Rotte-Gemisch gebildet 

wird.  Welches bei nächtlicher Taubildung bodennah schnell die Rotte einleitet. (Rotationsmulcher haben 

eine geringere Saugwirkung und legen das Stroh oft ungleichmäßig ab) – nach F., Meineweh 2017. 

OPTION  2 => PLANIER-SCHWERST-5-SCHEIBEN-EGGE,  zum 

Einpacken der langen Stoppel 

OPTION  3 => EINPFLÜGEN LANGER STOPPELN 

OPTION 4  => DIREKTES EINDRILLEN + AUFWALZEN 

ANDRE OPTIONEN: zum durchsprechen 
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  AB.DRÄP abgestreifte Weizen  =  HOCH-Stoppel 

Schub GROßFLÄCHEN-SCHLEGEL.MULCHER 

Hohe Flächenleistung – auch gezogem im Fahrwerk 
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HOHES STROH! 

6-7 lt. /ha Dieselverbrauch mit 250 PS-Traktor mulchen:                                                

8m Mulchbreite plus ca. 10 km/h =                                                

Zerkleinerung von ca.  8 ha/h  Strohstoppel. 

2 Überfahrten bei besonders hohem Stroh erforderlich. 

IHRE VORTEILE nach Landwirt Frank, 2017 - Meineweh b. ZEITZ 

Die schützende Strohhäckseldecke dient als Feuchte-

barriere: unter ihr sammelt sich Bodenfeuchte, teilweise auch dank 

intensiver nächtlicher Taubildung, an.  Seit dieser Feuchtekonservierung 

steigen die Erträge. 

ACHTUNG: eine nachfolgende Stroheinarbeitung würde diesen Vorteil sofort kaputt             

machen, da der Acker sofort durch die Sonneneinstrahlung austrocknen würde. 

Das Mulchen nimmt den Feldmäusen die Deckung. Rotmilan oder 

Mäusebussarde können ungehindert jagen. Der Standort Herrn Franks im 

Burgenlandkreis,  mit seinen trockenen Lößböden, ist ein Gebiet, welches in den 

letzten Jahren teilweise intensiv durch Feldmäuse befallen wurde, mit extremen 

Ertragsausfällen. 

 

BODEN VERNÄßT unter ungemulchtem Stroh, unter 

eingewaschenem Strohhäcksel und liegt meist dicht. 

 => => Unter gemulchtem Boden entsteht je nach 

Dauer und Witterung   -durch die rege Aktivität 

des Bodenlebens und der Regenwürmer- 

  eine sich regenerierende Bodengare. 

 Gemulchtes Stroh „versiegelt“ die Bodenober-

fläche, nicht. 

GARE AUFBAUENDE BIO-AKTIVITÄT:                                                  

=>    VERBESSERT DIE ACKERHYGIENE 
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Weitere Vorteile nach Landwirt Frank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oben aufgeführten Informationen entnehmen wir dem Bericht 

„Mulchen statt Grubbern, Direktsaat im südlichen Sachsen-Anhalt, der Zeitschrift LOP – www.pfluglos.de 

VERBESSERTE ACKERHYGIENE! !! 

AUSFALLGETREIDE, UNKRAUTSAMEN und UNGÄSER SAMEN 

Verkeimen unter und in der Mulchschicht, durch Verzicht an 

Bodenbearbeitung. 

Bei einer herkömmlichen, oberflächlich verschüttenden 

Stoppelbearbeitung, fallen viele Samen in eine sekundäre 

Keimruhe, wodurch das Ausfallgetreide- und 

Unkrautsamenpotenzial über die Jahre vergrößert wird. 

Infektiöse Ernterückstände werden schnell ab- und 

mikrobiell / per Regenwurm umgebaut. 

 Dies hat bei Stoppelweizen hinsichtlich Blattseptoria oder 

DTR Bedeutung, sondern auch in  

 Engen Rapsfruchtfolgen gegen Phoma und Verticillium 

 Unverzichtbar ist das Mulchen insbesondere nach 

Körnermais, um dem Zünsler oder Ährenfusariosen 

vorzubeugen. 

 

 

 

LANGSTROH-MULCHEN bereitet den 

Bodenorganismen ihr 

MUNDGERECHTES MENÜ vor!  

Dazu tragen insbesondere die Regenwürmer bei, welches das 

Kurzstroh schon bald in ihre Gänge ziehen.. Das ansonsten bis 

dahin weitgehend sterile Stroh wird regelrecht mit 

strohabbauenden Pilzen und Bakterien „beimpft“.  

Durch das reichliche Nahrungsangebot, die im Spätsommer unter 

dem Mulch noch länger währende Bodenwärme und Feuchtigkeit, 

verlängert unter der Mulchdecke die Rotte und Gareneubildung.  

FAZIT:    eine Vielzahl an Vorteile kumuliert die Mulchtechnik. 

Weswegen auf dem 250 Ha Betrieb Frank nicht mehr gegrubbert 

wird.  -2004 wurde letztmalig zu Zuckerrüben gepflügt. –Erste 

Erfahrungen mit der Direktsaat sammelte der Betrieb ab 2005 mit 

der Zinken-Sämaschine Köckerling Ultima. 

(Wenn nötig, setzt Landwirt Frank den 8-balkigen Köckerling Grubber ein: immer 

dann, wen ihm Wildschweine den Acker aufgewühlt haben und die Flächen 

wieder eingeebnet werden müssen). 
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PLANIER-5-fach-SCHWERSCHEIBENEGGE zum Einpacken langen Strohs 

  

  

WEITERES auf ANFRAGE: 0212-64545-0 
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EIN-PFLÜGEN von langem Stroh oh 

   

    

WEITERES auf ANFRAGE: 0212-64545-0 
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DIREKT SÄEN ins lange DRÄP Stroh:                                         

damit /danach platt aufwalzen  = BODENMULCH II 

    
 

=> AB. AKTIV-TRAINING mit MIET-FRÜH-KAUF 

 

Angaben und Abbildungen sind freibleibend.  Copyright©2018  J. Wollesen  –  STAND: AUGUST 2018 

 

AB. Agri-Broker e.K. - Landwehrstr. 64 - 42699 Solingen -Tel.: 0212-64545-0  j.wollesen@agri-broker.de 
 


