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DREHRECHEN-AUFLESER/AB-DRESA 

für Futterhäcksler und Mähdrescher: Anpassung auch an unebene 

Bodenoberflächen mit Verwindungs-Torsions-Flex Anpassung 

3,5  /5,6  /7,6 Meter 

Zur Aufnahme geschwadeter Fruchtarten,                                     

sowie zum aufrupfen von noch eingewurzelten Erbsen. 

 

 

9 aktiv angetriebene DREH-ROHRE mit Federzinken – 66cm Ǿ Schnecke 
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(*) AB-DRESA: zieht eingewurzelte, reife Erbsenpflanzen ganzflächig heraus 

 

Erhältlich mit Bedienungsanleitung und Ersatzteileliste, beide in Englisch 

Mähdrescher schonende   

Schnellaufnahme 
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AB-DRESA: AUFNAHME-DREHRECHEN 

Einzigartiges Stahlfinger-Aufnahmehalter-Drehsystem:                                     

Hart-Elastische Federzinken Finger untergreifen bodennah die auf                        

Schwad abgelegte Pflanze oder brechen, wie bei ungeschwadeten                    

Erbsen, die Pflanze von ihrer Wurzel ab. 

 Mit Schnellwechsel-Adapter, für fast jeden Mähdrescher und/oder Häcksler 

 9 Federzinken bestückte Aufnahme- & Ausrupf Reihen 

 2 der 9 Zinkenreihen gleiten immer über dem Boden, um leichtzügig               

-gleichzeitig von unten- die anzuhebenden Getreide- oder Rapsschwade, 

oder um auszureißende Erbsenpflanzen, aufzunehmen. 

 Eine 66cm im Durchmesser große Schnecke führt das aufgenommene 

Erntegut dem Schrägförderer besonders entschlossen und schnell zu. 

 Minimiertes Zerrütten der aufgenommenen Früchte. 
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