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TRAKTOR FRONT -MÄHSCHWADER  /AB .TFM   

mit links + rechts seitlich laufendem, steilem Schwadversatz -Transportband 
 
 
 

4,2m (-5,2m) oder 6,2m (-7,2m) 
 

 

Mähschwaden 
von Buchweizen 
mit bis zu                
22 km/h 



 

Seite 2 von 17  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die folgenden CAD-Zeichnungen zeigen den AB.TFM vereinfacht,                                 
ohne Haspel, Außenmaße auf Anfrage: 

 

6,25m MÄHBREITE: 

I. STANDARD 3,6m breites Schwadband,  

Transportwagen  erforderlich                                                                             
Bei 624cm Mähbreite produziert das 360cm breite Seitentransportband                               
ca. 3,4mbreite Schwade, jeweils links und rechts, hin- und zurück fahrend;  

II. OPTION: 2,95m breites Transportband (hier nicht abgebildet). 

 

 
 

 

Mit Gleitkufen + 
Parallelogramm 

(Option) und 
Oberlenker-Langloch 

BEDARF: maximal 45 lt./min Hydraulikölförderung 

130-150 bar; => Kategorie 2 ð 25mm;  ca. 120 PS-Bedarf: 

1200 kg plus 200 kg separater 120 lt. HECK Öl-TANK/ÖL-ANTRIEB 
 
MÄHSCHWADEN VON FRUCHTARTEN mit 

=> hohen Stängeln: Kauf auch ohne Haspel  

=> niedrigen ï mittelhohen Stängeln: Kauf mit Haspel  
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4,2m MÄHBREITE:  Transportwagen  erforderlich                                                                              
 

 
 
UM FRUCHTARTEN BODENKONTUR-NAH ZU MÄHEN: 
z.B.  zum Mähschwaden von Klee, Luzerne und anderen 
Fruchtarten die dicht am Boden gemäht werden sollen 
 
Ĕ Einbau dafür eines Parallelogramms mit 2 GLEIT-Kufen (*) 

Dank dieses Parallelogrammes wird der Bodenauflastdruck 
pro Kufe von 600 kg auf 500 kg reduziert. 
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                                         Mit Schnellkupplungs-Dreieck (Option) 
 

STANDARDAUS STATTUNG  

mit  REIS -STÄNGEL SCHNITTSYSTEM  
 

 
 
 



 

Seite 5 von 17  

 Draufsicht auf die untere Klingenreihe 

 
 

 
 

OPTION: SCHUMACHER Einfachmesser  

(Abb. oben links): 

 Getreide, Kümmel, Klee, Fenchel, und vieles anderes mehr 

 
AUSSTATTUNG (Optionen): 

Mit Scherenschnittmesser (nicht abgebildet): => auch für alle dick stängeligen Kulturen 

und zum Durchtrennen bodennaher feucht-filziger Stängelmassen: Hanf, Zuckerrüben, Disteln, 

u.a.m. 

a. Hinter dem Band, am Rahmen seitlich montierte höhenverstellbaren Reifen 

Seitlich klappbar auf   9 Meter 

Mähbreite verbreitert: Eigenbau 

eines Endkunden. Dieses Gerät 

ist in Südthüringen im Einsatz 
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=> zum Mähschwaden von bodennah wachsenden, kürzeren Kulturen 

b. Mit 120 Liter separatem Hydrauliköltank und Hydraulikölkühler: 

=> für Traktoren ohne Load Sensing und bei Ernten 

c. Straßentransportwagen 25 km/h oder mit 40 km/h: 

=> bei Bedarf auch mit 90° drehbarer Auflage-/Ablagefläche. 

SELBSTBAU (bei Bedarf): Seitenschutzbleche (hier nicht abgebildet) 

 

Bestimmen Sie Ihre Transportlösung, so ? 
 

 
 

Straßen-Transportmaße: 6,2 Meter Länge x 2,5 
Meter Breite 


